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PHONOLA RADIO - Mod. 595 c 


PHONOLA 595 - 5503 

NORME PER L'ALUNEAMENTO Dl ALTA FREQUENZA 


Per lesaiia messa a punlo dei cireuili di alia (requen/a i nccesserio eitenersi alia seguenie 
sucrtssione di operozioni. 

Onda Madia Ml a M2 


1 ) 


2 ) 


S) 


>) 


Segnale generalore a 1100 KHz. commulalore d’onda su M2. 

Indice della scale sul segno corrispondenle (272.7 melri!. 

Regolarc compensalore <D» loscillaiorel (ino e cenlralura segnale. 

Indi regolare il compensalore «A» (ingressol per la massima usciia. 

Segnale generatore 550 KHz. commulalore d 'onda su M2. 

Indice scale sul segno corrispondenle (545.5 melri) 

Regolere nucleo bobina N. 8 (oscillalore) (ino a cenlralura segnale. 

Indi regolere nucloo bobine N. 6 per le massimo uscdo 

Ripeiere le operezioni ll e 2) (ino a perjella cenlralura e alia massimo usciia. 

Segnale* gencraiore 1520 KHz, commulalore d'onda su Ml. 

Indice scalo sul segno corrispondenle (197,2 melri). 

Regolere il compensalore « F » (ino a cenlralura segnale. 

Indi regolare il compensalore «£» per la massima usciia. 

Segnale generalore 1100 KHz. commulalore d'onda su M2. 

Indice scolo sul segno corrrspondenie ■272,7 melri. 

Reqolore il compensalore « D > (oscillalore) (ino a cenlralura segnale 
Indi regolere il compensalore « A * (ingresso) per la massima usciia. 

Dodo quesie cinque operazioni le gemme Ml e M2 devono risullore per|ellomenle 


ollmeoie 


Onde Corie 12 3-4-5-6 


Segnale generalore su 20 mein, commulalore d'onda su «2>. 


•egr 

Indice scale sul segno corrispondenle. 

Regolare nucleo'bobina N. 4 (oscillalore) (ino a cenlralura segnale. 

Indi regolare nucleo bobine N 2 (ingresso) per la massima usciia. 

2) Segnale generalore su 16,7 melri, commulalore su « 1 ». 

Indice scala sul segno corrispondenle 

Regolare il compensalore «C» (oscillalore) (ino a cenlralura segnale. 

Indi regolare II compensalore «6» lingressol per la massima usciia. 

3) Ripcicrc scrupolosamenle le operazioni I) e 2) (mo olla perfeilo cenlralura ed alia 
massima usciia. 

4) Segnale generalore su 25 melri (12 MHz), commulalore su «3». 

Indice scala sul segno corrispondenle 

Regolare nucleo bobina N 3 (oscillalore' (ino a eenlratura segnale. 

Indi regolare nucleo bobina N 1 (ingresso) per la massima usciia. 

5) Segnale generalore su 41 melri (7,3 MHz), commulalore d'onda su «5». 

Indice scala sul segno corrispondenle 

Regolare nucleo bobine N 7 oscillalore (mo a cenlralura segnele. 

Indi regolare bobina N. 5 (ingresso) per la massima usciia. 

6) Veri|icare sulla gamma «4» con segnale 31 melri (9.7 MHz), la cenlralura della 
scale (non * possible a/cun ritocco). 

7) Verificere sulla gamma «6> con segnale 49 melri (6.12 MHz), la cenlralura della 
scole (non e possibile e/cun nfoccoj. 

HB. * Cevenluale regolazione errala di compensolori o nuclei gia regofaii in opera- 
razioni precedent) a quella che si slA eseguendo comporta la necessile di ri- 
peicre da capo luiie le operazioni describe 


I. 5503 - Valori c norme di allincaniento. 


















































